
ԿԱՐԾԻՔ

Լուսինե Սարիկի Բալասանյաևի «Տեկտոնական խախտումներով թուլացած կողոկ 

լեռնային բացահանրում ծանրաթաթի տևթափոխման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի 

մշակում» թեմայով աաենախոսական աշխատանքի վերաբերյալ' ներկայացված 

2ԱՊ2-ին առընթեր 031 մասնագիտական խորհրդին «Օգտակար հանածոների 

հանքավայրերի մշակում ն շահագործում» (ղասիչ ԻԴ. 02.01) մասևագիտու թյամր 

տեխնիկական գիտությունների թևկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

Հայաստանի հանրապետությունում մետաղական հանքաքարերի պաշարննրի 

հենքի վրա գործոդ մինչև 250-550 մ խորությամբ բացահանքևրի (Քաջարանի և Ագա 

րակի բացահանքերը) շահագործումն իրականացվում է մակերևույթի խիստ 

կտրտված ն բարդ ռելիեֆայիև պայմաններում, որտեղ բացահանքի աշխատանքային 

կոդերի, ն հատկապես տեկտոնական խախտումների առկայության պարագայում, 

երկարաժամկետ կայունության ապահովման խնդիրը ձեռք է բերում չափազանց 

կարևոր նշանակություն:

Մյուս կողմից, վերոնշյալ բացահանքերում հանքաքարի արդյունահանման 

ինքնարժեքում դգալի մասնաբաժին ունեն տրանսպորտային ծախսևրր, որոնց 

կրճատման ուղղված ուղիների որոնումը կարևոր խնդիր է:

Վևրոնշյալի կապակցությամբ ատենախոսության թեմայի արդիականությունը 

կասկած չիւ հարուցում, այն նվիրված է տեկտոնական խախտումներով թուլացած կո 

ղով լեռնային բացահանքում հանքաքարի տեղափոխման ռացիոնալ տեխևոյոգիայի 

մշակմանդ:

Ատ հնախոսական աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, չորս գլխից, 

րևղհանուր եզրակացությունից և օգտագործված գրականության ցանկից' 119 ան 

վանմամբ:

Ներածությու եու ^/հիմնավորված 1. թեմափ արդիականությունը, բերված են գի 

լռական նորույթներդ, պաշտպանվող դրույթներդ և գործնական նշանակությունը:

Ատենախոսության Աոաջին գլխում « 2.2. ԼԵՌՆԱՅԻՆ 1սՈՇՌՐ ԲԱՑԱ2ԱՆՔԵՐԻ 

ԿՈՂԵՐԻ ՌԵՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՐԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 

ԱՈԱՆՁՆԱ2ԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ» բաժնում բերված են 22 Սյունիքի մարգի լեռնային 

խոշոր բացահաևքերի ապարային զանգվածի կառուցվածքային առանձնահատկա



թյունների կրճատ վերլուծությունը, կորերի կայունության վրա արրոր գործոնները և 

արանաւլորտային սխեմաների կիրաոման աոանձնահաւռկու թյուննևրր, ինտսգևււ նան 

լեոնային գանգվածի գրավիաացիոն եղանակով թողանցման համաշխարհային փոր 

ձի րննաղատական վերլուծությունը:

^Հհրյու ծվև] են ձձ Սյանիրի մարգի երկու Քաքարանի ն Ագարակի պղնձամո 

լիրղենային հանքավայրերի լեռնաևրկրաբանական եւ լևոնատնխնիկական ւղայման 

ևևրր, որոնցում, որպես րացահանքերի կողերի կայունության նվազեցման վրա ագղև 

ցությունը ունեցող ևրկրարանական տարր, առանձնացվել են համապատասխանս^ 

քար Տաշւռանի ն Սպետրիի խզվածքները:

Ներկայացվել է լեոնափև րացահանքերի կողերի լեռնային գանգվածի լարվա 

ծային վիճակի և ղեֆորմացիաների ձևավորման վրա րնակաև ու յեռնատեխնիկական 

գործոնների ազղեցությունը, ինչպես նան Տաշտունի տեկտոնական խզվածքից թու յա 

ցած Քաջարաևի լեռնային քարահանքի հարավ-արևմտյան կողի վրա տարբեր նամա 

նակներում տեղի ունեցած յեռնափն զանգվածի ղեֆորմացիաների և փլուզումների 

պատճառները:

Տրվել է յևռնային րացահանքերի մշակման ժամանակ ներկայում յայնորևն կի 

րառվող տրանսպորտային սխեմաների և հատուկ տրանսպորտատեսակների կիրառ 

ման առանձնահատկու թյուններր:

Բացահաևքերում տեկտոնական խախտումներով թուլացած կողով լեռնային 

զանգվածի գրավիտացիոն եղանակով տեղափոխման համաշխարհային փորձի վեր 

լուծությունը ցույց է տվել, որ համեմատաբար քիչ են ուսումնասիրված հանքաթե 

քատնևրով ղևպի րևղունման հրապարակներ հանքաքարի թողանցմանը եղանակնև

ՐՐ:

Թեկնածուական թեզի Երկրորդ գյուխր «ՔԱՋԱԲԱՆԻ ԼԵՌՆԱՑԻՆ ԲԱՑԱձԱՆ 

ՔԻ ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ 1սԱ1սՏՈԻՄՆԵՐՈՎ ԹՌԻԼԱՑԱԾ ԿՈՂԻ ԱՊԱՔԱՑԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾԻ 

ԼԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՃԱՏՈԻՄ» բաժնում ներկայացված են լեռնային բացա 

հանքերի տեկտոնական խախտումներով թուլացած կողերի վրա առատացած դևֆոր 

մացիաևերի վերլուծությունը ն Քաշարանի բացահանքի տեկտոնական խզվածքին 

հարող կողի լեռնային ապարների ճեղքավորվածության ն մողելավորման մեթոդով 

ապարային գանգվածի լարվածային վիճակի գնահատումը:



Մոդելավորման արդյունքներր հնարավորություն են աւ]ե] հեդինակին բացա 

հայտեյ հեաևյալ կախվածությունը, լեոևալանջի թերության անկյան մեծացման հետ 

ցուդրնթաց բացահանքի կոդի ապարային զանգվածում ուդդաձիգ ն հորիզոնական 

ու դրությամբ ևորմայ, ինչպես նան շոշափող յարումները մեծանամ են:

Լեռնալանջի հորիզոնի նկատմամբ ունեցած թերության անկյուններից կախ 

ված որոշվել են նորմա] ե շոշափող յարուսների մեծությունները:

Երրորդ գլուխը «ԲԱՑԱձԱՆՔՈԻՄ մԱՆՔԱԹԵՔԱՏՆԵՐՈ՛Վ ԼԵՌՆԱՑԻՆ ՋԱՆԳ 

ՎԱԾ Ի ԹՈՂԱՆՑՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՉԵՏԱԶՈՏՈԻՄԸ ՖԻԶԻԳԱԿԱՆ ՄՈԴԵ 

ԼԱՎՈՐՄԱՄԲ» բաժինը վերաբերում է լեռնային րացահաևրերա մ հանրաթևրատների 

կիրառման աոանձևահատկություններին. հանրաթեքաաներով լեռնային ապարային 

զանգւ]ածի թողանցման գործընթացի մոդելային հետազոտություններով ու սա մնա 

սիրման նմանության պայմաններին, յեռնային զանգվածի թողանցման ուսումնասիր 

ման տեսական ն փորձարարական հետազոտությունների արդյունքներին, թողանց 

վոդ ապարակտորների թռիչքի հեռավորության ն անվտանգ գոտու որոշման խնդիր 

ներին, սահքի ն հանքաթեքատով թողանցման պարամետրերի վրա լեռնային զանգ 

վածի տափամասերի ն խոնավության ազդեցության ու այլ հետազոտություններին:

Մշակվել են Քաջարանի բացահանքի հարավ՜արևմտյան կոդից հանքաքարը 

հանքաթեքատևերով դեպի ընդունման հրապարակներ թողանցման գործընթացի 

ուսումնասիրման մոդեյային ստենդևեր, որոնց կիրառման տեսական և փորձարարա 

կան տվյալների հիման վրա ցույց են ւռրվնյ թողանցվող ապարակտորների հետագծի 

և կիննտիկակաև բնութագրիչների Վրա տարբեր գործոնների ազդեցությունը:

Մոդեյային հետազոտություններով որոշվել է թողանցվող ապարակտորների 

թռիչքի հեռավորության և ընդունող հրապարակի անվտանգ գոտու չափերը ու հան 

քաթևքատևերի երկարությամբ այն չափերը, որից հետո տեղի է ունենում յեռնային 

ապարային զանգվածի առանձին կտորների թռիչք հանքաթեքատի կտրվածքի սահ 

մաններից դուրս:

Մշակվեյ են ապարակտորների թռիչքի հեռավորության կախվածությունր մո 

դևլային ստենդում հանքաթեքատի երկարությունից ն թեքության անկյունից ն տար 

բեր խոնավության թողանցվող ապարակտորների մասնիկների ե հանքաթեքատի 

մոդելի հատակի միշհ արտաքին շփման անկյան փոփոխության կախվածություններ:



Աշխատանքի Չորրորղ գյուխը «ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ 1սԱ1սՏՈԻՄՆԵՐՌՎ ԹՈԻԼԱ 

ՑԱԾ ԲԱՑԱՀԱՆՔԻ ԿՈՂՈՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 

ԹՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ» բամինր 

նվիրված է Քաջաբանի բացահանքի տեկտոնական խցվածքով թացացած կողի ապա

հիմնահարցերին, բացահանքի թալացած կողով լեռնային ցանցվածը հանբաթևքա

քատի հիմնական տեխնիկական պարամետրերի որոշման ու հանքաքարի թոցանց 

ման գործընթացի կազմակերպմանը, ինչպես նաև հանքաքարը մինչև ընդունման

կայունության կառավարման նոր եդաևակ. համաձայն որի բացահանքի թուլացած 

կոդի վրա թոդնվում են հատակ կառուցվածքի բնամասեր, որոնց վրա կառուցվում են

նդանակի վերաբերյւպ ստացվեյ է ձձ արտոնացիր ծԻ 3137 ճ:

Այս եդանակի կիրառումը հնարավորություն է տայիս մեծացնևյ նան կոդի վրա 

լեռնային աշխատանքների կատարման աևվտանցությունը, նվացեցևեյ կողի հանքա 

քարի կորուստևերր և կրճատել տրանսպորտային ծախսերը:

Որոշվել են Քաջաբանի բացահանքի հարավ ֊արևմտյան կողի վրա կառուցվող 

հանքաթևքատի հիմնական պարամետրերը և տրվեյ է հանքաթեքատով հանքաքարի 

թողանցման ցործրևթացի կազմակերպչական լուծումը:

Դիտողության տեղիք չի տայիս հանքաթեքատով ե ներկայում բացահանքում 

շահագործվող 90... 110 տ տարողությամբ ավտոինքնաթափևրով հանքաքարի տեղա 

փոխման եղանակների ծախսերի համեմատական գնահատականը:

բային ցանցվածի ղնֆորմացիանևրի մեխանիկական եղանակներով կառավարման

տով ցրավիտացիոն նոր եղանակով տեղափոխման եղանակի մշակմանը, հաևրաթե

հրապարակ ավտոինքնաթափևրով ե հանքաթեքատով տեղափոխման տարբերակ 

ների ծախսերի համեմատմանը:

Մշակվել է Քաջաբանի բացահանքի թուլացած հարավ֊արևմտյան կողի

դեպի րևղունման հրապարակ հանքաքարի ցրավիտացիոն եղանակով թողանցման 

հաևքաթեքատներ: Դրա հենքով հիմնավորված հանքաթեքատով ցրավիտացիոն նոր

4



Ատենախոսության վերաբերյալ տոկա են հետնյալ դիտողությունները:
օ

1. Պարզաբանված \է, թե ինտսլե ս է կազմակերպվում և իրականացվամ հան 

ըաթերատով հւսնրարարի արտաչափ կտորների թոդանցամը:

2. մանրաթերւստի շահագործման ժամանակ առաջանում է թոդանցվոդ հան 

րարարի կտորների բավականին մեծ կինետիկ էներգիա, ինչը բերում է հաևրաթևրւււ 

տի հատակի ե պատերի քայքայմանը: Ատենախոսական աշխատանքում բացակւււ 

յում են տեդափոխվոդ հանքաքարի կինետիկ էներգիայի նվազեցման նպատակով հա 

մապատասխան միջոցառումները:

3. Գրախոսվող ատենախոսությունում բացակայում են ձմռան պայմաններում 

հանքաթեքատի շահագործման ժամանակ առաջացող դժվարությունների հաղթա 

հարման լքիջոցառու մներր:

4. Ատենախոսական աշխատանքում ցանկայի կլիներ հետազոտնլ բացահանքի 

կողի վրա կառուցվող բնազանգված հենապատի լարվածաղեֆորմացիոն վիճակը:

Ամփոփելով վերը շարաղրյալր գտնում եմ, որ նշված դիտողությունները չեն 

նսևմացնում աշխատանքի գիտակիրառական նշանակությունը, այն համապատաս 

խանում է տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աշխատանքի հայց 

ման ատենախոսությանը ներկայացվող 22 ԲՈԳ ի «Գիտական ասաիճանաշնորհման 

կանոնակարգի» թիվ 6 և 7 կետերի պահանջներին, իսկ հեղինակը' Լուսինե 

Բւպասանյանը արժանի է «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում ն 

շահագործում» (ղասիչ ԻԳ. 02.01) մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհմանը:

Պաշտոնական րնղիմւււխոս, 

տեխ. գիւռ. րլոկտոր, պրոֆեսոր

Տեխ. գիւռ. դոկտոր, պրոֆ 

ստորագրությունը հ 

2ԱՊ2 գիտական րա

ՀՀ <?ք Ո

հաննիսյւսնի

Ծ. Ս. ձովհաևնիսյան


